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Podstawa prawna:
— Ustawa z dnia 16 wrzesnia 1982r. Prawo spétdzielcze (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 1285 );
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spétdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz. U. 2018, poz. 845 );
— Ustawa o witasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 716 z péin. zm.);
— Statut Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Gornik” w Jaworznie;
— Regulamin okreslajacy obowigzki Spoétdzielni Mieszkaniowej ,Gornik” w Jaworznie
i uzytkownikéw w zakresie napraw wewnatrz lokali oraz zasad rozliczeh Spétdzielni

z uzytkownikami zwalniajgcymi lokale
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I. Definicje.

Uzyte w Regulaminie pojecia majg nastepujgce znaczenie:

Spotdzielnia —  Spétdzielnia  Mieszkaniowa  ,Gornik”,  43-600 Jaworzno,
al. Tysigclecia 2-14.

Strona internetowa - www.smgornik-j.pl

Administracja — Administracjia Doméw Spotdzielczych (ADS), ADS-1 — Osiedle State,
ul. Starowiejska 17; ADS-2 — Osiedle Podwale, ul. Paderewskiego 15; ADS-3 — Osiedle
Podteze — al. Pitsudskiego 40.

Firma — podmiot zewnetrzny wskazany do realizacji prac przez Spétdzielnie.

Wzywajacy — uzytkownik lokalu dokonujgcy zgtoszenia koniecznosci wykonania prac
interwencyjnych. Uzytkownikiem lokalu w rozumieniu niniejszego regulaminu s3
wszystkie osoby, ktére dysponujg lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi objetymi
zarzagdem Spoétdzielni na zasadach: spétdzielczego lokatorskiego prawa, spoétdzielczego
wlasnosciowego prawa, prawa odrebnej witasnosci lokali mieszkalnych, najmu, bez
tytutu prawnego w zwigzku z wygasnieciem (utratg) prawa do lokalu.

Prace interwencyjne — prace zwigzane z zabezpieczeniem zasobdéw i mienia przed
zniszczeniem wskutek wystapienia awarii instalacji.

Godziny nocne — poniedziatek — pigtek: 22:00 — 7:00, soboty, niedziele i Swieta: 20:00-
10:00.

Instalacja: wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna, gazowa.
Dostawca — woda, kanalizacja: Wodociggi Jaworzno sp. z o0.0., 43-600 Jaworzno,
ul. Swietego Woijciecha 34, centralne ogrzewanie: Spétka Cieptowniczo-Energetyczna
Jaworzno Il Sp. z 0.0., 43-603 Jaworzno, Aleja Tysigclecia 7, energia elektryczna: Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, 42-500 Bedzin, ul. Matobadzka 141, gaz: Polska
Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia
w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, Sportowa 10.

Stuzby ratownicze: Straz Pozarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straz Miejska.

Zasady realizacji prac interwencyjnych w godzinach nocnych.
1.

Realizacja prac interwencyjnych w godzinach nocnych wykonywana jest przez Firme
oznaczong na stronie internetowej Spotdzielni. Pracownik Firmy, na zadanie
Wzywajacego ma obowigzek okazaé sie identyfikatorem/zaswiadczeniem wydanym
przez Spotdzielnie potwierdzajgcym jego tozsamosé. Wzor identyfikatora/zaswiadczenia
dostepny jest na stronie internetowej Spoétdzielni.

Zgtoszenia prac interwencyjnych odbywajg sie za pomocg statego, wskazanego przez
Spotdzielnie, numeru alarmowego. Numer alarmowy po godzinach nocnych jest
obstugiwany przez pracownikéw Spétdzielni.

Numery wskazane sg na stronie internetowej Spoétdzielni, tablicach ogtoszeniowych
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10.

11.

w klatkach schodowych, miesieczniku ,,Osiedlowe To i Owo”, siedzibach Administracji.
Zgtoszenie telefoniczne koniecznosci wykonania pracy interwencyjnej w godzinach
nocnych przyjmowane jest do realizacji po uprzednim podaniu przez Wzywajacego
imienia i nazwiska, petnego adresu miejsca wystgpienia awarii (ulica, numer bloku,
numer lokalu), numeru telefonu z ktérego dokonywane jest zgtoszenie oraz opisu awarii.
Podajac dane Wzywajacy wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby realizacji zgtoszenia. W przypadku odmowy podania przez Wzywajacego
jakiejkolwiek z powyzszych informacji przyjmujacy zgtoszenie moze odmodwi¢ podjecia
wykonania prac interwencyjnych.

Osoba przyjmujaca zgtoszenie dokonuje analizy zgodnosci zgtoszenia z zakresem prac
interwencyjnych okreslonych w rozdziale Ill i informuje o podjeciu/odstgpieniu realizacji
wykonania pracy interwencyjnej.

Przystapienie do usuniecia lub zabezpieczenia miejsca wystgpienia awarii nastepuje
niezwlocznie po podjeciu zgtoszenia w czasie nie przekraczajgcym dwdch godzin.

Po przybyciu na miejsce awarii Wzywajacy na druku zlecenia potwierdza wtasnorecznym
podpisem konieczno$¢ usuniecia zgtoszonej awarii. Po usunieciu awarii Wzywajacy
podpisuje protokot odbioru robot.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac w porze nocnej, nie zaktdcajacej ciszy,
Firma zabezpiecza miejsce wystgpienia awarii i przekazuje informacje do wiasciwe;j
Administracji. Realizacja prac majacych na celu przywrdcenie sprawnosci instalacji
wykonywana bedzie przez pracownikéw Spétdzielni w najblizszym dniu roboczym.

W przypadku zgtoszenia awarii, ktérej usuniecie nalezy do obowigzkdw Wzywajacego,
kosztami jego dojazdu i pracy zostanie obcigzony Wzywajacy.

Firma, na pisemne zlecenie Wzywajgcego, moze usung¢ awarie odpfatnie zgodnie
z wtasnym cennikiem. Za wykonang ustuge Firma wystawi Wzywajacemu fakture VAT.
Wzywajacy nie wyrazajacy zgody na usuniecie odptatnie awarii przez Firme, usuwa ja
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt w trybie natychmiastowym. Wszelkiego rodzaju
szkody wynikajace z powstatej awarii obcigzajg Wzywajgcego, w ktérego lokalu powstata

awaria.

Ill. Zakres prac interwencyjnych

1.

Instalacja wodna: od zaworu odcinajgcego budynek do pierwszego zaworu odcinajacego
w lokalu tacznie z zaworem (bez instalacji wewnatrz lokalu) — zabezpieczenie
nieszczelnosci poprzez uzycie opaski naprawczej, awaryjne odciecie doptywu wody.
Instalacja kanalizacyjna: od pierwszej studzienki wraz z pionem do przytagcza w lokalu
i tréjnikiem (bez podejs¢ odptywowych z urzadzen, kratek odptywowych oraz bez
urzadzen) — usuwanie niedroznosci, awaryjne odciecie wody.

Instalacja centralnego ogrzewania: od zaworéw dostawcy ciepta do grzejnikow

w mieszkaniach: zabezpieczenie nieszczelnosci poprzez uzycie opaski naprawczej,
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uszczelnienie zawordw, Srubunkéw, zaworéw odpowietrzajacych, awaryjne odciecie
czesci instalacji, sprawdzenie parametréow pracy wymiennika ciepta.

4. Instalacja elektryczna: od przytgcza elektrycznego (WLZ) do tablicy licznikowej lub
zabezpieczenia lokalu - wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikdw
i bezpiecznikdw, usuwanie przerw w uktadach zasilania (wytgczniki nadpradowe),
awaryjne odtgczenie doptywu pradu.

5. Instalacja gazowa — od zaworu gtéwnego do zaworu odcinajgcego odbiorniki wraz
z zaworem — pomiar stezenia gazu i awaryjne odciecie doptywu gazu.

6. W przypadku wystagpienia awarii w czesci zewnetrznej instalacji okreslonej w punktach
1-5 Firma dokona zgtoszenia do wiasciwego Dostawcy i potwierdzi skuteczne
usuniecie/zabezpieczenie awarii.

7. W przypadku wystgpienia zdarzen nie opisanych w punktach 1-6 stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia i Zycia, zasobow i mienia Firma podejmie dziatania majace na
celu niezwtoczng identyfikacje Zrddta zagrozenia i jego likwidacje lub zabezpieczenie

poprzez dziatanie pracownikéw Firmy, Dostawcy lub Stuzb ratowniczych.

IV. Postanowienia koncowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia, tj. w dniu 25 lutego 2021 r. -
Uchwata Rady Nadzorczej nr 8/4/2021r.
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